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Sürücü akım değerleri

ACS150 Teknik eğitim

March 19, 2021 Slide 3

First Level

– Second Level

• Third Level

• Fourth Level

• Fifth Level

Title
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Sürücü besleme gerilimi

Motor bağlantısı



Panel
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Panel
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LOC : Sürücü üzerindeki panelden kontrol edilir
REM : Sürücü Klemenslerden kontrol edilir



Panel
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O anki referans değerini gösterir



Panel
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- Motorun döneceği yönü gösterir.
- Yanıp sönüyorsa motor set frekansında dönmüyordur



LOC / REM kontrol arası geçiş
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LOC (panel kontrol) modundan REM (klemens kontrol) moduna geçmek için
panel üzerindeki LOC/REM butonuna basın



Parametre ayarı
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Parametre ayarı
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99.05 : Motor voltajı



Parametre ayarı
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99.05 üzerindeyken birkaç sn basılı tutun

Set yazısı çıktıktan sonra yukarı aşağı
tuşları kullanarak istediğiniz değere

ayarlayın



Parametre ayarı
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İstediğiniz değere ayarladıktan sonra
ENTER tuşuna basın

ENTER tuşuna bastığınızda otomatik
olarak parametre numarası

görülecektir.



Motor etiket değerlerinin girilmesi
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99.05 : motor gerilimi
• Ana sayfada MENU butonuna basın
• Ok tuşları ile PAr L değerine gelip ENTER butonuna basın
• 99 sayısını ok tuşları ile bulun.
• ENTER butonuna basın ve ok tuşları ile 9905'e gidin.
• ENTER butonuna basın.

• Parametrenin altında SET yazısı çıkana kadar Enter
butonuna basılı tutun.

• Yukarı aşağı butonlar ile istenen değere ayarlayıp
ENTER butonu ile kaydedin

99.06 : motor akımı
99.07 : motor nominal frekansı
99.08 : motor nominal hızı
99.09 : motor gücü

Motor etiket değerlerinin girilmesi



Panel üzerinden kontrol
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Ana sayfaya gelene kadar EXIT tuşuna basın



Panel üzerinden kontrol
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Klemens
kontrol

Panel
kontrol



Panel üzerinden kontrol
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Panel üzerinden kontrol
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- İstenen hıza çıkarken yön yazısı yanıp söner
- Sabit şekilde yanıyorsa motor referans hızında

dönüyordur



Fabrika ayarları
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ACS150 sürücülerdeki önceden tanımlı
parametrelere makro denir.

Makrolar seçildiklerinde ilgili parametreleri 1
defalık değiştirirler.

– ACS150’nin makroları

• Standart

• 3 kablolu

• Alternate

• Motor potansiyometresi

• Man/Oto

• PID

• Kullanıcı makroları

Makrolar - 9902



Makrolar
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• Har1 komutlar : 10.01 : 2 (DI1,2)

• Har2 komutlar : 10.02 : 0 (seçilmedi)

• Dönüş yönü : 10.03 : 3 (iki yönlü)

• Har1/Har2 seçim : 11.02 : 0 (harici1)

• Ref1 seçimi : 11.03 : AI1

• Ref2 seçimi : 11.06 : 2 (Pot)

• Sabit hız seçim : 12.01 : 9 (DI3,4)

• Min. A1 : 13.01 : %0

• Çalışma izni : 16.01 : 0 ( seçilmedi)

• Ramp ½ seçim : 22.01 : 5 (DI5)

Standart makro. 9902 = 1



Makrolar
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• Har1 komutlar : 10.01 : 4 (DI1P,2P,3)

• Har2 komutlar : 10.02 : 0 (seçilmedi)

• Dönüş yönü : 10.03 : 3 (iki yönlü)

• Har1/Har2 seçim : 11.02 : 0 (harici1)

• Ref1 seçimi : 11.03 : AI1

• Ref2 seçimi : 11.06 : 2 (Pot)

• Sabit hız seçim : 12.01 : 9 (DI4,5)

• Min. A1 : 13.01 : %0

• Çalışma izni : 16.01 : 0 ( seçilmedi)

• Ramp ½ seçim : 22.01 : 5 (DI5)

3 kablolu makro. 9902 = 2



Makrolar
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• Har1 komutlar : 10.01 : 9 (DI1F,2R)

• Har2 komutlar : 10.02 : 0 (seçilmedi)

• Dönüş yönü : 10.03 : 3 (iki yönlü)

• Har1/Har2 seçim : 11.02 : 0 (harici1)

• Ref1 seçimi : 11.03 : AI1

• Ref2 seçimi : 11.06 : 2 (Pot)

• Sabit hız seçim : 12.01 : 9 (DI3,4)

• Min. A1 : 13.01 : %0

• Çalışma izni : 16.01 : 0 (seçilmedi)

• Ramp ½ seçim : 22.01 : 5 (DI5)

Alternate makro. 9902 = 3



Makrolar
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• Har1 komutlar : 10.01 : 2 (DI1,2)

• Har2 komutlar : 10.02 : 0 (seçilmedi)

• Dönüş yönü : 10.03 : 3 (iki yönlü)

• Har1/Har2 seçim : 11.02 : 0 (harici1)

• Ref1 seçimi : 11.03 : 12 (DI3U,4D)

• Ref2 seçimi : 11.06 : 1 (AI1)

• Sabit hız seçim : 12.01 : 9 (DI5)

• Min. A1 : 13.01 : %0

• Çalışma izni : 16.01 : 0 (seçilmedi)

• Ramp ½ seçim : 22.01 : 0 (seçilmedi)

Motor potansiyometresi makro. 9902 = 4



Makrolar
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• Har1 komutlar : 10.01 : 2 (DI1,2)

• Har2 komutlar : 10.02 : 21 (DI5,4)

• Dönüş yönü : 10.03 : 3 (iki yönlü)

• Har1/Har2 seçim : 11.02 : 3 (DI3)

• Ref1 seçimi : 11.03 : AI1

• Ref2 seçimi : 11.06 : 2 (Pot)

• Sabit hız seçim : 12.01 : 0 (seçilmedi)

• Min. A1 : 13.01 : %0

• Çalışma izni : 16.01 : 0 (seçilmedi)

• Ramp ½ seçim : 22.01 : 0 (seçilmedi)

Man/Oto makro. 9902 = 5



Makrolar
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• Har1 komutlar : 10.01 : 1(DI1)

• Har2 komutlar : 10.02 : 20 (DI5)

• Dönüş yönü : 10.03 : 1 (ileri)

• Har1/Har2 seçim : 11.02 : 2 (DI2)

• Ref1 seçimi : 11.03 : 2 (Pot)

• Ref2 seçimi : 11.06 : 19 (PID1 çıkış)

• Sabit hız seçim : 12.01 : 3 (DI3)

• Min. A1 : 13.01 : %20

• Çalışma izni : 16.01 : 4 (DI4)

• Ramp ½ seçim : 22.01 : 0 (seçilmedi)

PID makro. 9902 = 6



Analog giriş ayarları

ACS150 Teknik eğitim

March 19, 2021 Slide 26

– Üst konum: Akım 0 [4]…20 mA

– Alt konum: Gerilim 0 [2]…10 V

Analog giriş bağlantısı
0 .. 20 mA bağlantısı

0 .. 10 V bağlantısı



Analog giriş parametre ayarları
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Hızlanma ve yavaşlama süreleri (rampaları) 0 Hz den maks. Hz’e iniş veya çıkış için min. süreyi ayarlar.

– 2102 Stop fonksiyonu : 1 (serbest), 2 (rampa)

– 2201 Rampa ½ seçimi : 0 (sadece rampa 1 grubu),    1,2,3,..(DI1,2,3,..), -1,-2,-3,..

– 2202 HIZLANMA RAMP 1 : 0 .. 1800 sn

– 2203 YAVAŞLAMA RAMP 1 : 0 .. 1800 sn

Motor potansiyometresi makrosu kullanılırken rampa süreleri için 2. rampa değerleri yani;

– Hızlanma süresi : 2205

– Yavaşlama süresi : 2206

kullanılır.

Hızlanma, yavaşlama süresi

HIZ/YAV rampalar
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– 1201 : Sabit hız seçimi.

• 0 : sabit hız yok

• 1,2,…,5 : DI1,DI2,.. DI5.

- Sabit hız 1 = 1202

• 7 ,8,9,10. 9 seçildiğinde

- Sabit hız1 : 1202

- Sabit hız2 : 1203

• 12 : DI1,2,3

• 13 : DI3,4,5

Hızlanma, yavaşlama süresi

Sabit hızlar



ACS150 Teknik eğitim

March 19, 2021 Slide 30

– Referans değerinin istenen değere çıkabilmesine izin verilmeli.

• Ref1 için 1105,

• Limit değeri 2008 istenen maks değere ayarlanarak motorun o hızda dönmesine izin verilir.

Sürücü frekansın 50 Hz üzerine çıkartılması

9907 ve 9908 motor etiket değerinin aynısı olmalı
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Limitler

Grup 20 - limitler
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Limitler

Grup 20 - limitler



Röle çıkışı
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Grup 14 : Röle çıkışları



Otomatik alarm reset
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Grup 31 : Otomatik reset



Otomatik alarm reset
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Grup 31 : Otomatik reset



Otomatik alarm reset
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Grup 31 : Otomatik reset




